
Productvoordelen

Automatische herstart na lampvervanging

Productkenmerken

Voedingsspanning: 220…240 V
Lijnspanning: 198…264 V
Lijnfrequentie: 0 Hz, 50 Hz…60 Hz
Lamp start met optimale voorverwarming van de gloeidraad
Levensduur: > 100.000 u (waarbij T = 65 °C met Tc)
Veiligheid: conform EN 61347-2-3
Lampwerking: conform EN 60929
RI-onderdrukking: conform EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15

Productdatasheet

QTP8 1X36/230…240

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 8 | E-VSA voor FL 26 mm

Toepassingsgebieden

Geschikt voor gebruik in noodverlichtingsinstallaties
conform EN 50172/DIN VDE 0108-100
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Technische data

Elektrotechnische gegevens

Ingangsspanning 198…264 V

Nominale spanning 230…240 V

Netfrequentie 50…60 Hz

Gelijkspanning 154…276 V 1)

Werk frequentie 45…60 kHz

Maximaal aantal E-VSA's op 10 A automaat 25  2)

Max. aantal EVSA's op 16 A automaat 41  3)

1) Minimale spanning voor de lamp ontsteking: 198V

2) Type C

3) Type B

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd 2.0 s

Afmetingen

Product line drawing

Lengte 360.0 mm

Breedte 30.0 mm

Hoogte 30.0 mm

Montage gat afstand, lengte 350.0 mm

Product gewicht 245.00 g

Temperaturen

Omgevingstemperatuur bereik -25…+55 °C

Productdatasheet
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Levensduur

E-VSA levensduur 100000 h 1)

1) Op tcase = 65 °C bij tc punt / 10% uitval percentage

Vermogen

Dimbaar Nee

Geschikt voor armaturen met veiligheidsk I / II

Veiligheidsuitschakeling bij einde duur EOL T.2

Certificaten & normen

Keurmerken VDE / VDE-EMC / ENEC 10

EEI – Energie label A2

Normen volgens EN 61347-2-3/volgens EN 60929/volgens EN
55015:2006 + A1:2007/volgens EN 61000-3-
2/volgens EN 61547

Garantie Garantie

Download data

Bestand

Product Datasheet
QUICKTRONIC PROFESSIONAL  QTP8

Product Family Datasheet
Family data sheet QTP8

Certificaten
ENEC-VDE-Marks approval

Certificaten
EMC-Marks approval

Certificaten
INOTEC

Productdatasheet
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http://www.osram.com/media/resource/hires/334008/457846/QUICKTRONIC%20PROFESSIONAL%20%C2%96%20QTP8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334008/457846/QUICKTRONIC%20PROFESSIONAL%20%C2%96%20QTP8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334008/457846/QUICKTRONIC%20PROFESSIONAL%20%C2%96%20QTP8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/336479/325702/Family%20data%20sheet%20QTP8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/336479/325702/Family%20data%20sheet%20QTP8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/336479/325702/Family%20data%20sheet%20QTP8.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334960/856742/ENEC-VDE-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334960/856742/ENEC-VDE-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334960/856742/ENEC-VDE-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334961/192940/EMC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334961/192940/EMC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334961/192940/EMC-Marks%20approval.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335097/372680/INOTEC.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335097/372680/INOTEC.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335097/372680/INOTEC.pdf


Certificaten
CEAG requirements Compatibility to modules of manufacturers for emergency lighti

Conformiteit verklaringen
Declaration of conformity

CAD Data 3-dim
360x30x30 9900009

CAD Data 3-dim
360x30x30 9900009

CAD Data 3-dim
360x30x30 9900009

CAD Data PDF
360x30x30 9900009

Logistieke data

Productcode Productomschrijvin
g

Verpakkingseenhei
d (stuks per
verpakking)

Afmetingen
(hoogte x breedte
x lengte)

Volume Gewicht

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit
één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest
recente versie gebruikt.

Productdatasheet
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http://www.osram.com/media/resource/hires/335157/27505/CEAG%20requirements%20Compatibility%20to%20modules%20of%20manufacturers%20for%20emergency%20lighti.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335157/27505/CEAG%20requirements%20Compatibility%20to%20modules%20of%20manufacturers%20for%20emergency%20lighti.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/335157/27505/CEAG%20requirements%20Compatibility%20to%20modules%20of%20manufacturers%20for%20emergency%20lighti.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334774/453733/Declaration%20of%20conformity.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334774/453733/Declaration%20of%20conformity.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/334774/453733/Declaration%20of%20conformity.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/313456/634938/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/313456/634938/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/313456/634938/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/313475/548135/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/313475/548135/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/313475/548135/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/314278/552377/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/314278/552377/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/314278/552377/360x30x30%209900009.zip
http://www.osram.com/media/resource/hires/313410/143278/360x30x30%209900009.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/313410/143278/360x30x30%209900009.pdf
http://www.osram.com/media/resource/hires/313410/143278/360x30x30%209900009.pdf


Lamp- E-VSA combinaties (systemen)

Productnaam Lampgroep Nominal wattage + Power
loss

Nominale stroom Nominale
lichtstroom bij
35 °C

Aantal
verlichtingspunte
n

QTP8 1x36/230-240 L 32 W C 34.00 W 0.14 A 2050 lm 1

L 36 W U 37.00 W 0.16 A 2600 lm 1

L 36 W UK 34.00 W 0.16 A 2800 lm 1

L 36 W XT 35.00 W 0.16 A 3200 lm 1

L 36 W XXT 35.00 W 0.16 A 3200 lm 1

L 36 W 35.00 W 0.16 A 3200 lm 1

L 38 W 35.00 W 0.16 A 3200 lm 1

L 40 W C 43.00 W 0.60 A 2700 lm 1

L 58 W XT 55.00 W 0.24 A 5000 lm 1

L 58 W XXT 55.00 W 0.24 A 5000 lm 1

Productdatasheet

__

juli 7, 2014, 15:44:03 © 2014, OSRAM GmbH. Alle rechten voorbehouden.
QTP8 1X36/230…240 Pagina  5 van 5


