
Wijzigingen in ontwerp, technische specificaties en handleiding voorbehouden.
Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice.
Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten.

Alterations in design, technical specifications and manuals reserved.
El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas y el folleto.
Sotto riserva di modifica per quanto riguarda la concezione, le specifiche tecniche e la nota informativa.
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WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT

WARNUNG

WARNING

AMMONIZIONE

EDVERTENCIA

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden : DEEL B

Lire attentivement les conditions générales d'utilisation  : PARTIE B

Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen : TEIL B

Read the general directions : PART B

Leggere attentamente le condizioni generali di utilizzazione : PARTE B

Leer atentamente las condiciones generales de uso : PARTE B
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Gemaakt door

toffe meedewerkers van Delta Light

General Directions for Use

Condiciones generales de uso

Condizioni generali di utilizzazione
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ACCESSORIES / OPTIONS:

L.E.B. A4

SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

274 94 0710

SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

Ø725

115

SUSPENSION SET 18 REQUIRED!

328 18 43



SUPERNOVA 65 RECESSED KIT

INSTALLATION INSTRUCTIONS - PART A

HOLE PATTERN01
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ACCESSORY SET

ACCESSORY SET
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